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流体压力监测模块  (FPM100) 
• 最多可监测六个压力/真空频道  
• 使用工业标准的 4-20mA 传感器 
• 输出的频道有短路保护装置 
• 传感器直接由 NMEA 2000® 网络供电 
• 可设定为监测流体压力或真空度 
• 多种应用 – 水压, 液压, 泵的吸力或真
空度 (例如燃油滤网被阻塞时) 

• 可设定为油水箱液位高度监测 
• 提供 11 种附属配件侦测器 (压力/真
空传感器) 
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Part # FPM100 Accessory MSRP 

PT-0-3PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 3 PSI 

 $          149.00  

PT-0-5PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 5 PSI 

 $          149.00  

PT-0-10PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 10 PSI 

 $          149.00  

PT-0-50PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 50 PSI 

 $          149.00  

PT-0-100PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 100 PSI 

 $          149.00  

PT-0-300PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 300 PSI 

 $          149.00  

PT-0-500PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 500 PSI 

 $          149.00  

PT-0-1000PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 1000 PSI 

 $          149.00  

PT-0-3000PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 3000 PSI 

 $          149.00  

PT-0-5000PSI-01 
Pressure Transducer 0 to 5000 PSI 

 $          149.00  

PT-SNUB-01 
Pressure Snubber 

 $            62.00  

PT-V-0-1BAR-01 
Pressure Transducer Vacuum to 1 Bar 

 $          199.00  

FPM100 配件/安装实例 

Pressure Transducer 

Pressure Snubber 
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油水箱液位高度监测器 TLM100 
• 超音波式油水箱液位元发送器直接
附加 NMEA 2000® 界面  

• 适用于各种液体 (除了汽油 之外) 

• 准确度达1/8英吋 (-25°C 到 55°C) 

• TLM100 可量测达40” 深的油水箱 

• 2吋的 Dead Band (传感器与液体间
需要2吋的空隙) 

• 能针对不规则的油水箱形状作校正 

• 采16 点校正法 

• 支持所有类型油水箱 

燃料,淡水,废水,渔获活井,等 

• Non-Displacement 船壳需要加装聚
焦管 (Focus Tubes) 

• 油水箱空的时候需要有平坦的底部
才能正确显示 
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• 超音波式油水箱液位元发送器直接
附加 NMEA 2000® 界面  

• 仅适用汽油油箱 

• 准确度达1/8英吋 (-25°C 到 55°C)  

• TLM150 可量测达24” 深的油箱 

• 2吋的 Dead Band (传感器与液体间
需要2吋的空隙) 

• 能针对不规则的油水箱形状作校正 

• 采16 点校正法 

• Non-Displacement 船壳需要加装聚
焦管 (Focus Tubes) 

• 油箱空的时候需要有平坦的底部才
能正确显示 

 

油水箱液位高度监测器 TLM150 
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油水箱液位高度监测器 TLM200 

• 超音波式油水箱液位元发送器直接
附加 NMEA 2000® 界面  

• 适用于各种液体 (除了汽油 之外) 

• 准确度达1/8英吋 (-25°C 到 55°C) 

• TLM200 可量测达40” 深的油水箱 

• 6吋的 Dead Band (传感器与液体间
需要6吋的空隙) 

• 能针对不规则的油水箱形状作校正 

• 采16 点校正法 

• 支持所有类型油水箱 

燃料,淡水,废水,渔获活井,等 
• 不适用 Non-Displacement 船壳 
• 油水箱空的时候需要有平坦的底部
才能正确显示 
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油水箱液位高度监测器的配件 
转接头适用于 TLM100, TLM150, and TLM200 
•TA-5H-1.5NPT 1.5” NPT Displacement Hull Tank Adapter  

•TA-5H-1.25BSP 1.25” BSP Displacement Hull Tank Adapter  

聚焦管适用于 TLM100, TLM150 
•TFT-5H SAE 5-Bolt Pattern Non-Displacement Hull Focus Tube  

•TFT-1.5NPT 1.5” NPT Non-Displacement Hull Focus Tube  

•TFT-1.25BSP 1.25” BSP Non-Displacement Hull Focus Tube  

空气锁适用于 TLM100, TLM150 
•TAL-5H SAE 5-Bolt Pattern Black Water Airlock  

•TAL-1.5NPT 1.5” NPT Black Water Airlock  

•TAL-1.25BSP 1.25” BSP Black Water Airlock  
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油水箱液位转接器
TLA100 

 • 转接电阻式油水箱传感器到 
NMEA 2000® (Royce, WEMA, etc.) 

• 美国标准 (240-30 ohm)或欧洲标
准 (10-180 ohm) 均可相容 

• 能针对不规则的油水箱形状作校
正 

• 有无使用模拟式仪表均可 

• 采16 点校正法 

• 支持所有类型油水箱 

 燃料,淡水,废水,渔获活井,等 

 


